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ERDWICH
FEINKARTON-ZERKLEINERER

FKZ1300 
FKZ1600  

Vorteile und besondere Merkmale

ERDWICH FKZ1300 und FKZ1600

 Einfache Wartung: 
 | durch leichte Demontage der Reisserwelle
  | durch einzeln gesteckte, austauschbare 
  Reissermesser

 Einsparung von Betriebskosten:
 | durch lange Standzeiten Reissermesser aus 
  verschleißfestem Spezialstahl

 Optimale Feinzerkleinerung:
 | durch spezielle Form der Reissermesser 
     |  durch verstellbaren Statorkamm für bestes 
  Einzugsverhalten

 Variable Einsatzmöglichkeiten:
 | durch unterschiedene Baugrößen und kompakte Bauform 

 Wirtschaftliches und sicheres Arbeiten:
 | durch SPS-Steuerung mit Reversier- und Abschaltautomatik  
  zum Schutz der Maschine vor Beschädigung bei Überlast  
  oder vor Massivteilen
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ERDWICH
FEINKARTON-ZERKLEINERER

FKZ1300 
FKZ1600  

Typ Anzahl
der Wellen

Antriebsleistung Schneidwerksgröße 
(LxB mm)

Gewicht
in kg

FKZ1300 1 5,5 kW 1278 x 380 480
FKZ1600 1 5,5 kW 1615 x 380 580

Technische Daten

Abmessungen:

Dimension FKZ1300 FKZ1600

Gesamtlänge A mm 1.800 2.100
Gesamtbreite B mm 1.350 1.350
Gesamthöhe C mm 1.450 1.450
Einzugsbreite X mm 1.278 1.616
Aufgabenhöhe Z mm 1.090 1.090
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Technische Änderungen vorbehalten.


