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Vorteile und besondere Merkmale

ERDWICH M475/4

	 Einfache Wartung: 
	 |	 Durch schnelle Zugänglichkeit zu den 			 
		  Messerwellen
	 |	 Durch einzelgesteckte, austauschbare Messer,  
		  Distanzringe und Abstreifer

	 Einsparung von Betriebskosten:
	 |	 Durch lange Standzeiten mit komplett durchge- 
		  härteten und dadurch mehrfach nachschleifbaren 
		  Messern aus Spezialmesserstahl

	 Effiziente Zerkleinerung:
	 |	 Durch präzises Schneidwerk mit dem Material  
		  angepassten Messerformen
	 |	 Durch individuelle Steckmöglichkeiten der Messer 
		  auf 6-Kant-Welle für optimales Einzugsverhalten

	 Hohe Durchsatzleistung bei geringer Antriebsleistung:
	 |	 Durch engste Schnittspalte, dadurch kraftsparende		
		  Zerkleinerung, ohne Klemmeffekte
	 |	 Durch spezielle Abstreifersysteme mit 				 
		  Selbstreinigungseffekt

	 Robust und Langlebig:
	 |	 Durch großdimensionierte, gefräste Messerwellen
	 |	 Durch Schottwände zum Schutz der Wellenlagerung 		
		  vor flüssigen und aggressiven Materialien

	 Wirtschaftliches und sicheres Arbeiten:
	 |	 Durch SPS-Steuerung mit Reversier- und Abschalt-		
		  automatik zum Schutz der Maschine vor Beschädi-		
		  gung bei Überlast oder vor Massivteilen



ERDWICH 
VIERWELLEN-ZERKLEINERER

M475/4-700
M475/4-1000
M475/4-1200

ERDWICH ZERKLEINERUNGS-SYSTEME GMBH
Gewerbestraße 6 | 86859 Igling | Tel.: +49(0) 81 91 / 96 52 - 0 | Fax: +49(0) 81 91 / 96 52 - 16 | E-Mail: infoline@erdwich.de | www.erdwich.com

Typ Anzahl 
der Wellen

Antriebsleistung 
in kW

Schneidwerksgröße 
(L x B in mm)

Gewicht 
in kg

Sieblochdurchmes-
ser in mm

Messerbreite  
in mm

M475/4-700 4 2 x 22,0 698 x 800 4380 15, 20, 30, 40, 50 15, 19, 29, 43
M475/4-1000 4 2 x 22,0 1044 x 800 4800 15, 20, 30, 40, 50 19, 29, 43
M475/4-1200 4 2 x 22,0 1218 x 800 5100 15, 20, 30, 40, 50 29, 43

Technische Daten

Abmessungen

 Dimension M475/4-700 M475/4-1000 M475/4-1200
Schneidwerkslänge A (innen) mm 698 1044 1218
Schneidwerkslänge B (außen) mm 1038 1384 1558
Schneidwerksbreite mm 700 700 700
Schneidwerkshöhe mm 580 580 580
Gesamtlänge  C mm 2320 2666 2840
Gesamtbreite mm 1180 1180 1180
Gesamthöhe mm 1104 1104 1104
Technische Änderungen vorbehalten.


